
다텔MR Force Feed-back Wheel  
***  사 용  설 명 서  *** 

 

 

 

*본 설명서에는 제품 사용에 필요한 정보가 수록되어 있습니다. 

 제품 사용에 앞서 꼭 본 설명서를 읽어주시기 바랍니다 . 

 

1. 간단한 소개 

“다텔 MR 포스 피드백 휠”은 PlayStation2 를 위해 설계되었으며, 미려한 외관과 

현장감 넘치는 피드백과 진동기능을 가지고 있어 편안하고 현실감 넘치는 레이싱을 

체험하게 해 줄 것입니다. 

(“PS-PC USB 컨버터” 사용시 PC용 레이싱 게임을 지원합니다.) 

 

 

2. 기능상의 특징 

1) PS2 본체에 사용가능하며, 다양한 레이싱 게임 소프트웨어를 지원합니다. 

2) 디지털, 아날로그, 네지콘의 3 가지 모드에 적용 가능합니다. 

3) 정밀한 자동 중심조정 기술 

4) 포스 피드백 모드와 듀얼 쇼크 모드 지원 

5) 민감성 조정 기능과 깜박임 효과 

6) 프로그램 기능 

7) 자동 최대 각도 조절 기능 

 

 

3. 키 배치 

 

 
FUNCTION KEY  

 



 

 

4. 연결 방법 

1) 발판의 케이블을 조정 휠의 소켓에 연결하고 헐겁지 않은지 확인하십시오. 

2) 조정 휠을 전용아답터(12V 1.2A)를 사용하여 전원에 연결하십시오. 

3) 고정장치를 사용하여 조정 휠을 테이블에 설치 하십시오.(그림 참조) 

4) 조정 휠을 테이블의 모서리에 놓은 다음 안정적으로 고정될 때까지 움직여 

보십시오. 

5) 조정 휠의 케이블을 PS2 본체에 연결하고 플레이 하십시오.  

6) 작동하는 동안 발판을 사용했거나 플러그를 뽑아 놓았으면, 오 작동을 피하기 

위하여 PS2 본체의 소켓에 조정 휠의 플러그를 분리시켰다가 다시 연결해 주십시오. 

 

**주의: 게임을 끝낸 후에는 먼저 전원을 끄고, 전원 소켓에서 아답터를 분리시키는 것을 

잊지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다. 

 

 

N  
PEDAL CONNECTIO
CONSOLE 
POWER
 



 

PRESS 

 

 

5. 기능 작동 방법 

1) 모드 표시등  

*** (네지콘을 지원하지 않는 경우에는 변경을 하실 필요는 없습니다.) 

본체를 켜기 전에 기본 설정은 디지털 모드입니다. 언제든지 모드 버튼을 눌러 다른 

모드로 변경할 수 있습니다. 항상 디지털->아날로그->네지콘의 순서로 계속적으로 변경 

가능합니다. 관련된 LED 표시등의 색깔과 (기능)은 녹색(디지털), 노랑(아날로그), 

적색(네지콘) 을 나타냅니다. 

 

2) 정밀한 자동 중심 조정 기술 

PS2 본체의 소켓에 케이블을 연결하면, 조정 휠이 자동으로 중심을 찾습니다. 따라서 

따로 휠을 설정을 할 필요가 없습니다. 가속/ 브레이크 위치는 조정 휠의 최초의 위치가 

됩니다. 

 

3) 포스 피드백 / 듀얼 쇼크 

본체의 전원을 켜기 전에 기본적으로 ‘포스 피드백모드’로 설정되어 있습니다. 

START+ R1+ L1 버튼을 함께 누르면, 녹색 표시등이 5 초간 깜박거리고, ‘듀얼 쇼크’ 

모드가 나타납니다. 다시 START+ R1+ L1 버튼을 누르면 황색 표시등이 5 초간 

깜박거리고 포스 피드백과 듀얼 쇼크 기능이 무효화되고, 다시 3 번째 START+ R1+ L1 

버튼을 누르면 적색 표시등이 5 초간 깜박거리고,  ‘포스 피드백’ 모드로 되돌아 갑니다. 

 

4) 민감도 조정 기능 

게임을 하실 때 진동이나 핸들의 민감 정도를 조절 하실 수 있는 기능입니다. 

본체의 전원을 켜기 전에 기본적으로 3 번째 단계인 ‘최대 민감 상태’로 설정되어 

있습니다. 따라서 보다 편안하고 실제와 같은 주행을 원하시면 다음과 같이 설정을 

부드럽게 변경하실 수 있습니다. SELECT+ RIGHT(방향키) 버튼을 함께 누르면, 적색 

표시등이 5 초간 깜박거리고, 첫 번째 단계인 ‘최소 민감 상태’ 모드가 나타납니다. 다시 

SELECT+ RIGHT 버튼을 누르면 황색 표시등이 5 초간 깜박거리고 2 번째 단계인 ‘중간 

정도 민감 상태’ 모드가 됩니다. 여기서 다시 3 번째 SELECT+ RIGHT 버튼을 누르면 

녹색 표시등이 5 초간 깜박거리고, 기본적으로 설정이 되어 있는 3 번째 단계인 ‘최대 

민감 상태’로 되돌아 갑니다.  3 단계 중에 본인에게 가장 편하고 친숙한 단계로 설정을 

하셔서 사용을 하시기 바랍니다. 

 

 



5) 프로그램 기능 

기존의 키를 본인이 입력하기 편리한 키로 변경을 하는 기능입니다.  

       

A) 프로그래밍 단계 (밑에 C 의 예를 참고해 주시기 바랍니다.) 

a.“Select + Start”키를 함께 누르면, 황색 표시등이 빠른 속도로 5초간 깜박거립니다 

b. 깜박거리는 동안에 별도로 정의된 “M”키를 누르면, 황색 표시등이 느리게 5 초간 

깜박거립니다. 

c. “M”키가 상징하는 “N”키를  누르면, 황색 표시등이 꺼집니다. 

d. 모든 프로그래밍이 끝납니다. 

* 여기서 ‘M’ 키와 ‘N’ 키에 대한 자세한 설명은 밑에 B), C) 를 참고해 주시기 

바랍니다. 
 
B) 프로그램 기능 
a.“M” 키는 다음과 같은 기능 키 중에 본인이 설정을 변경하려는 한 키를 뜻합니다. : 

“ ○, ×, □,  L1,  L2,  R1,  R2, 가속 발판, 브레이크 발판 키”. 

b.“N” 키는 다음과 같은 기능 키 중에 본인이 설정을 하려는 한 가지 키를 뜻합니다. : 

“↑, ↓, →, ←, △, ○, ×, □, L1,  L2,  R1,  R2 가속 발판, 브레이크 발판 키”. 

 

C) 예를 들면, “□” 키를 “L2” 기능으로 정의하고 싶으면, “□”는 “M” 키가 되고 “L2” 

키는 “N”키가 되며 프로그래밍 순서는 다음과 같습니다. 

a.“Select + Start”키를 함께 누르면, 황색 표시등이 빠른 속도로 5초간 깜박거립니다 

b.깜박 거리는 동안 “□”키를 누르면, 황색 표시등이 느리게 5 초간 깜박거립니다 

c.느리게 깜박 거리는 동안 “L2”키를 누르면, 황색 표시등이 꺼집니다. 

d.이로써 이제 “□”키는 “L2”키의 기능을 하게 되고 프로그래밍 작업은 끝납니다. 

 

 

6) 프로그래밍 기능의 취소 (밑에 B의 예를 참고해 주시기 바랍니다.) 

키 변경을 잘못 하셨거나, 다른 키로 변경을 하실 때, 혹은 기존의 키로 사용을 하실 

경우에 해당되는 기능입니다. 

 

A) 작동 단계 

a.“Select + Start” 키를 함께 누르면, 황색 표시등이 빠른 속도로 5초간 깜박거립니다. 

b.깜박거리는 동안 변경을 하려는 “M”키를 누르면, 황색 표시등이 느리게 5 초간 

깜박거립니다 

  c. 느리게 깜박거리는 동안 “M”키를 다시 누르면, 황색 표시등이 꺼지고  

d. “M”키의 프로그래밍 기능이 취소됩니다. 

 

B) 예를 들면, L2 키를 나타내는 “□” 키의 프로그램 기능을 취소하고 싶으면, 다음 

단계를 따라야 합니다 

a.“Select + Start”키를 함께 누르면, 황색 표시등이 빠른 속도로 5초간 깜박거립니다 

b.깜박거리는 동안 “□” 키를 누르면, 황색 표시등이 느리게 5 초간 깜박거립니다 

c.느리게 깜박거리는 동안 “□” 키를 다시 누르면, 황색 표시등이 꺼지고 

d.“□” 키의 프로그래밍 기능이 취소됩니다. 

 


